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1 Veranlassung und Aufgabenstellung

Die Stadtwerke Gotha GmbH beabsichtigt, im Zuge des Ausbaus des Fernwiarmenetzes die Trasse
in der Konstantin-Ziolkowski-Strafle in Gotha zu sanieren.

Wir wurden aufgrund unseres Angebotes vom 12. September 2024 durch die Stadtwerke Gotha
GmbH  beauftragt, die Erkundung des Trassenabschnittes vorzunehmen und ein
Baugrundgutachten zu erstellen. Es waren die Baugrundverhiltnisse sowie umweltrelevante
Untersuchungen vorzunehmen.

1.1 Unterlagen (Auswahl)

Ul Topografische und Geologische Karte Gotha
U2 Thiiringen Viewer, Thiiringen 3D und Basecamp
U3 DIN 1054 2005-01
U4 Grundbautaschenbiicher 1 und 2, Verlag Ernst & Sohn
us DIN-Taschenbiicher 113 1/2 und 36, Beuth-Verlag, neueste Fassung
U6 VOB 2012, Erginzung 2015
u7 DIN EN ISO 14688-1 und 14689-1; DIN 4020
sowie der in /6/ enthaltenen, baugrundspezifischen Normen
Us ATV DIN 18 300 Erdarbeiten; ZTVE-StB Ausgabe 2017
U9 Lageplan der Stadtwerke Gotha
ul10 Schachterlaubnisscheine der Netkom, WAG, Deutsche Telekom,

Stadtwerke Gotha, Pyur

Aufschliisse: 3 Kleinrammbohrungen
ProbentLabor-
untersuchungen: 1 Bestimmung der Zustandsgrenzen (Atterberg)

2 Untersuchungen von Boden nach EBV
1 Untersuchung von Boden nach LAGA Boden

Geltungsbereich: Das vorliegende Gutachten bezieht sich ausschlieBlich auf das
beschriebene Bauvorhaben und ist nur in seiner Gesamtheit giiltig. Da
es sich um eine modellhafte Beschreibung des Baugrundes und der
Baugrundeigenschaften handelt, konnen gewisse Abweichungen
zwischen den Aufschliissen nicht ganz ausgeschlossen werden. Die
Griindungsempfehlungen tragen daher empfehlenden Charakter; sie
konnen ggf. durch den entsprechenden Fachplaner (Architekt, Statiker)
gedndert oder ergdnzt werden.

Geotechnische Kategorie: GK 2

Nach  DIN 1054:2005-01  BaumaBnahme  mit  mittlerem
Schwierigkeitsgrad; Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit sind auf
der Grundlage geotechnischer Kenntnisse und Erfahrungen
nachzuweisen; Erstellung eines geotechnischen Entwurfsberichtes
(Baugrundgutachten)
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2 Lage und regionale Einordnung

Lage: in der westlichen
.| Ortslage von Gotha
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Uberblick iiber die Baustrecke, vereinfacht

2.1 Streckenverlauf

Die geplante Sanierung der Fernwéarmetrasse in der Ziolkowski-Strafle in Gotha soll von der
Anbindung in der LindemannstraBe 28 iiber den Platz in der Ziolkowski-Strae bis an die
Anbindung in der Rohrbachstralle 16 erfolgen.

Die geplante Erkundungstiefe betragt zwischen 1,5m und 2,5m unter Gehwegoberkante.

Die Strecke umfasst etwa 140 m. Die Baustrecke ist komplett mit Beton- und oder Granitpflaster

versiegelt.

3 Geologlsche und hydrogeologlsche Sltuatlon

3 I Das Untersuchungsgebiet befindet sich in
der geologischen Struktureinheit des
Thiiringer Beckens. Am Standort stehen
unter den straflenbautechnischen
Auffiillungen die Schichten des Unteren
Keupers an, die von  quartdren
LoBlehmmassen iiberdeckt sind. Das
anstehende Festgestein bildet im tieferen
.| Untergrund der Tonsiltstein des Unteren
| Keupers. Der obere Bereich der
Festgesteinsschichten ist tonig verwittert.
Nordlich des Baufeldes stehen die
Schichten des Muschelkalkes an.

Im Baubereich sind iiber den natiirlich
anstehenden Boden anthropogene Auffiillungen vorhanden. Hierbei handelt es sich hauptséchlich
um gebundenen und ungebundenen Gehwegoberbau: Granit- und Betonpflaster und
Schotter/Packlager als Unterbau. Bei dem Packlager handelt es sich um schluffigen Kies.

K
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Grundwasser wurde nach Beendigung der Bohrarbeiten nicht festgestellt. Der Ton bildet einen
Stauhorizont fiir Wasser. In liber dem Ton befindlichen Bereichen ist daher mit temporédren und
jahreszeitlich schwankenden Wasserbewegungen zu rechnen.

3.1 Sonstige Angaben

Die Erdbebengefdhrdung ist sehr klein. Makroseismische
Aktivititen sind im Gebiet quasi nicht vorhanden. (siche Karte)
Die im Geoforschungszentrum Potsdam gestellte Abfrage zur
Zuordnung von Orten zu Erdbebenzonen der DIN 4149 (Fassung
2005) unter Zugrundelegung der Koordinaten der jeweiligen fy, >
Ortsmitten ergab, dass die Ortsmitten von Gotha (PLZ: 99867) in [ eyt
Thiiringen zu keiner Erdbebenzone gehdren. Die Koordinaten / '_‘7 {
anhand des o.g. Datensatzes lauten: 50.94°N, 10.70°E.

&
O

4 Feldarbeiten

Die Aufschlussarbeiten wurden am 24. September 2024 durchgefiihrt. Insgesamt wurden drei
Kleinrammbohrungen im Trassenbereich durchgefiihrt. Eine Bohrung (KRB 1) wurde in der
Lindemannstrafle vor Hausnummer 28 fiir die Anbindung an die Fernwérmetrasse niedergebracht.
Diese Bohrung musste allerdings bei 0,95m unter OK Geldnde eingestellt werden, da wir in dieser
Teufenlage auf Beton (vermutlich der Schacht fiir die Fernwiarme) gestoflen sind. Eine Bohrung
(KRB 2) wurde in der Verldngerung der Konstantin-Ziolkowski-Stralle, im Gehweg am Ende des
Platzes, abgeteuft. Diese Bohrung konnte bis 3,0m unter OK Gehweg gefiihrt werden. Eine dritte
Bohrung (KRB 3) wurde im Gehwegbereich fiir die Anbindung an die Rohrbachstral3e
niedergebracht. Diese Bohrung musste am Untersuchungstag aufgrund der Nutzung des Weges fiir
ein Fahrzeug der Stadtbetriebe Gotha um Griinschnitt zu transportieren oberhalb des schmalen
Gehweges durchgefiihrt werden. Der Hohenunterschied zwischen dem schmalen unteren Gehweg
und dem daneben befindlichen oberen Gehweg, auf dem Bohrung durchgefiihrt wurde, betragt
0,85m.

Die Aufschlussarbeiten wurden von den Bearbeitern des vorliegenden Gutachtens geologisch-
technisch  betreut, ingenieurgeologisch aufgenommen wund qualifizierte Proben zur
bodenmechanischen und chemischen Untersuchung entnommen. Die Aufschlusspunkte haben wir
nach dem uns durch die Stadtwerke Gotha GmbH zur Verfligung gestellten Lageplan gewéhlt.
Durch die Aufschliisse konnten sichere Aussagen iiber die Baugrundbeschaffenheit und den
Schichtenaufbau getroffen werden. Die Hohen und Koordinaten der Bohransatzpunkte wurden
mittels GNSS-Gerit eingemessen.

Tabelle 1: Hohenangabe und Koordinaten (UTM) der Bohransatzpunkte

Bezeichnung Hochwert Rechtswert Hoéhe [m]
KRB 1 618186.776 5645287.345 324,302
KRB 2 618222.765 5645321.681 321,411
KRB 3 618221.341 5645396.366 318,799
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5 Laborarbeiten

Wihrend der Aufschlussarbeiten wurden aus den Kleinrammbohrungen Bodenproben
entnommen. Diese wurden hinsichtlich ihrer bodenmechanischen Eigenschaften (Labor Voigt
Schwallungen) und auf umweltrelevante Parameter nach EBV und nach LAGA (Thiiringer
Umweltinstitut N.Henterich) untersucht. Die Auswertung der chemischen
Untersuchungsergebnisse erfolgt im Abschnitt 8.1.

Insgesamt wurden folgende Untersuchungen durchgefiihrt:

Boden- und Felsmechanik:

® 1 x Bestimmung der Zustandsgrenzen nach DIN 18122 Teil 1

Umweltrelevante Parameter

®» 2 x Untersuchung von Boden nach EBV
®» | x Untersuchung von Boden nach LAGA Boden Tabelle I1.1.2-2

Tabelle 2: Proben und Analysenumfang Boden- und Felsmechanik

Bohrung und
Proben-
bezeichnung

Teufenintervall

[m]

Probenart

Analysenumfang

KRB 1+2+3

0,25-0,95

Auffiillung Kies

EBV

KRB 2

0,95-2,5

Ton / Lehm

EBV

KRB 2

0,95-3,0

Ton / Lehm

Atterberg

KRB 1+3

0,15-0,95

Auffiillung LAGA

6 Baugrundverhaltnisse

Die Baugrundverhéltnisse sind {iber den Streckenverlauf als relativ homogen zu betrachten. Der
Gehwegoberbau besteht aus einem 0,08m maéachtigen Beton- bzw. Granitpflaster. Darunter steht
bis maximal 0,25m unter GOK Bettungssplitt an. Dieser wird von einer Auffiillung aus einem
gemischtkornigen Kies-Schotter-Gemisch als Frostschutzschicht unterlagert. Diese Auffiillschicht
reicht in KRB 1 bis 0,95m unter GOK, im Bereich der KRB 2 bis 0,7m unter GOK und im
Bereich der KRB bis 2,35m unter OK Geldnde. Unterlagert wird diese Schicht von einer
geringmachtigen stark kiesigen Auelehmschicht in steifer Konsistenz.

Die Lehmschicht wird in KRB 2 ab 1,0m unter GOK und im Bereich der KRB 3 ab 2,5m unter Ok
Geldnde von Keuperton unterlagert. Dieser weist eine griinlich braune bis ockerbraune Féarbung,
eine halbfeste Konsistenz sowie eine Zunahme des Kiesanteils zur Basis hin auf.

Der Kiesanteil wird durch Dolomit und Kalkstein bestimmt.

Zum Zeitpunkt der Untersuchungen wurde in keiner Bohrung Grundwasser getroffen. Der
Keuperton stellt jedoch einen Stauhorizont fiir Wasser dar. Aufgrund der rdumlichen Lage kénnen
sporadische Grundwasserzufliisse nicht ganz ausgeschlossen werden, auch wenn zum

Untersuchungstermin kein Grundwasser angetroffen wurde.

K
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Fiir den untersuchten Abschnitt kann folgendes, generalisiertes Baugrundmodell ausgehalten
werden:

® Beton- und Granitpflaster

= Auffiillung (Bettungssplitt, Frostschutz-Material)
® Auelehm (schluffig, schwach kiesig; Basis kiesig)
® Keuperton (stark kiesig)

6.1 Baugrundeignung

Der im Untersuchungsgebiet angetroffene Baugrund wird aufgrund der petrographischen und
lithologischen Eigenschaften fiir die geplante BaumaBnahme (Griindung von Leitungen,
Schachtbauwerke, Schiebergruppen etc.) als

Geeignet
eingestuft.

Aufgrund der regionalgeologischen  Situation sind Untergrundschwédchen (Erdfille,
Dolinenbildung, Auslaugung) im Untersuchungsgebiet nicht ganz auszuschlieBen; das Risiko
hierfiir ist jedoch sehr klein.

Alle Gesteine im Bereich der untersuchten Trasse unterliegen Méchtigkeitsschwankungen sowie
normalen Schwankungen hinsichtlich ihrer bodenmechanischen Eigenschaften. Im Baubereich ist
nicht mit Fels oder vergleichbaren Gesteinen (Blocke etc.) zu rechnen.

In der Anlage 2 sind die Schichtenverzeichnisse der Kleinrammbohrungen dargestellt. In der
Tabelle 2 wird eine generalisierte Beschreibung der angetroffenen Baugrundschichten
vorgenommen. Des Weiteren erfolgt eine Klassifizierung beziiglich ihrer Kornverteilung und
Eigenschaften (DIN 18 196), ihrer Losbarkeit (DIN 18 300) und ihrer Frostempfindlichkeit
(ZTVE StB-94/97) sowie weiterer Parameter.
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Tabelle 3: Einteilung in Homogenbereiche nach DIN 18300
Ortsiibliche mittlerer Boden- | Massen- | Massen- | Kon- | Plasti- | Farbe | Lager- | Frost- Ver-
Bezeichnung Teufen- gruppe anteil anteil | sistenz | zitét ungs- em- dicht-
bereich der nach Blocke | Steine dichte | pfind- [ barkeits-
Schicht bis DIN [%] [%] lichkeit | klassen
[m] 18 196 nach
ZTVE
Homogenbereich 1
Beton- / 0,08-0,10 - - - - - grau - - -
Granitpflaster
Homogenbereich 2
nach DIN 18300 alt: BK 5
Auffiillung 0,7-2,3 | GU-GU* - <30% - - grau- | mittel- F2 V2
Frostschutzschicht /GW braun, | dicht bis
rotlich | dicht
braun
Homogenbereich 3
nach DIN 18300 alt: BK 3
Auelehm 0,95-2,5 ™ - - steif braun - F3 V3
Ton (aufgefiillt)
Homogenbereich 4
nach DIN 18300 alt: BK 5
Keuperton 3,0 TL - - steif |leicht | griinlic - F3 V3
schluffig, kiesig bis hbraun
bis stark kiesig halb-
fest
Erliuterungen zu den Spalten 4-11
GU* Kies, stark schluffig GU Kies, schwach schluffig
GW Kies, weit gestuft ™ Ton, mittelplastisch
TL Ton, leichtplastisch
(nur informativ, da obsolet)
BK 3 leicht 16sbare Bodenarten
BK 5 schwer 16sbare Bodenarten
F1 nicht frostempfindlich Vi gut verdichtbar
F2 mittel frostempfindlich V2 méBig verdichtbar
F3 stark frostempfindlich V3 schlecht verdichtbar

s
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Ergidnzende Gesteinseigenschaften zu Tabelle 3

Homogenbereich 1 — Beton-/Granitpflaster

Die Decke im untersuchten Trassenbereich in Gotha besteht aus einem 0,08m mdchtigen
Betonpflaster bzw. einem 0,1m mdchtigen Granitpflaster. Die Pflasterdecke wird von einem 0,07
bis 0,15m mdchtigen Bettungssplitt unterlagert.

Homogenbereich 2 — Auffiillung

Auffiillungen werden im Trassenverlauf iiberall angetroffen. Es handelt sich um ein Gemisch aus
Kies, Schotter und Steinen, welches als Frostschutzschicht dient. Die Mdchtigkeit der Schichtdicke
betrdgt zwischen 0,5m und 2,2m.

Homogenbereich 3 — Auelehm (Ton)

Bei dem Auelehm handelt es sich um einen aufgefiillten Tonhorizont. Er lagert dem Keuperton auf
und ist kiesig bis stark kiesig ausgebildet. Er weist tiberwiegend eine steife Konsistenz auf.

Homogenbereich 4 — Ton (schluffig, Kiesig bis stark Kiesig)

Der Ton weist eine griinlich braune bis ockerbraune Fdrbung auf und steht in steifer bis
halbfester Konsistenz an. Der Ton ist stark kiesig. Dieser Kiesanteil wird durch
Dolomiteinschaltungen bestimmt.

6.2 Berechnungskennwerte

Tabelle 4: Geotechnische Kennwerte

Kennwert Symbol | Einheit | GU* (GU) ™ TL
(HB 2) (HB 3) (HB 4)

Feuchtrohwichte cal y kN/m?3 22 19,5 20,5
Wichte unter | cal ¥’ | kN/m? 12 9,5 10,5
Auftrieb
Reibungswinkel cal ¢’ Grad 30 22,5 27,5
Kohésion cal ¢’ kN/m? 5 5 2
Undrainierte cal ¢y kN/m? 10 25 15
Scherfestigkeit
Steifemodul Es MN/m? 60...80 10 12

Die angegebenen Werte sind Tabellenwerte und konnen fiir weiterfiihrende Berechnungen
verwendet werden.
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7 Bauausfuhrung

7.1 Herstellung des Rohrgrabens in offener Bauweise

Bei der Herstellung des Rohrgrabens in offener Bauweise ist die DIN 4124 (Baugruben und
Griben; Boschungen, Arbeitsraumbreiten, Verbau) zu beachten. Ohne rechnerischen Nachweis
diirfen beim Herstellen des Grabens folgende Boschungswinkel nicht iiberschritten werden:

Bindige und gemischtkornige Boden: B<60°

Kann der Boschungswinkel nicht eingehalten werden wird empfohlen, entweder die
Leitungsgraben entsprechend abzubermen oder mit einem (Kasten-) Verbau zu versehen. Dieser
ist kraftschliissig gegen das Erdreich zu verfiillen. Aus den Auffiillungen ist ansonsten mit
Nachfall und Nachbriichen zu rechnen.

Das seitliche Befahren des offenen Rohrgrabens ist zu vermeiden bzw. hat in einem Abstand
>1,0m von der Rohrgrabenmitte zu erfolgen.

Das Rohrauflager muss entsprechend der DIN EN 1610 mit geeigneten Boden (Kiessand, Sand
mit einem GroéfBtkorn von 20mm) hergestellt werden.

Sollten wider Erwarten wasserfilhrende Schichten oder wasserfiihrende Bereiche angeschnitten
werden, sind diese zur Vermeidung von Blockaden ebenfalls wieder mit wasserdurchldssigem
Boden oder Mineralgemisch zu verfiillen. Wasser ist von der Grabensohle zu entfernen; bei
weichem Untergrund empfehlen wir ca. 20cm Bodenaustausch vorzunehmen. Die parallele
Verlegung einer Drainage ist nach momentanen Kenntnisstand nicht erforderlich; kann aber nach
niederschlagsreichen = Perioden u.U. erforderlich werden. Zur Vermeidung von
Auswaschungseffekten empfehlen wir, als Bettungs- und Verfiillmaterial der Rohrzone ein
Sandkorngemisch bis maximal 0-8mm zu verwenden; damit ist eine GleichmaBigkeit zum
anstehenden Lockergestein anndhernd gewahrt.

Die zuldssigen Bodenpressungen fiir die Griindung von Schacht- und Linienbauwerken betragen:

Auelehm/Ton: 6> 140 KN/m?

Baggerbarkeit

Die Herstellung des Rohrgrabens in offener Bauweise im Verlauf der Baustrecke ist mit einem
geeigneten Bagger problemlos moglich.

Bodengruppe nach ATV-DVWK-A 127:

Auelehm und Ton: G4
Uberschiittungsbedingungen nach ATV-DVWK-A 127: A4

SEOBIENST | [ngenieurbiiro fiir Baugrund und Tiefbauiiberwachung, 99 842 Ruhla, Marienstrafie 14
Tel: 036929/80975 E-Mail: Geodienst@t-online.de Internet: http://www.ibgeodienst.de
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7.2 Verfiillung des Rohrgrabens

Ein Wiedereinbau der Aushubmassen ist prinzipiell moglich, aber aufgrund des stark tonigen
Anteils nur bedingt zu empfehlen. Eine witterungsbedingte Durchfeuchtung oder extreme
Austrocknung der Aushubmassen ist daher zu vermeiden (Folienabdeckung oder Lagerung auf
Miete; mit der Baggerschneide glatt abziehen). Durchweichter Boden ist nicht wieder einzubauen
oder ggf. mit einem trockeneren Boden zu mischen oder mit Kalk zu stabilisieren. Der Einbau hat
in maximal 30cm méchtigen Lagen zu erfolgen. Nach ATV A 127 ist der Boden in die Gruppe G
4 — bindiger Boden einzustufen (fiir Rohrstatik).

Wir empfehlen, das Aushubmaterial nur bis maximal 0,5m unter spitere Gehwegoberkante
einzubauen. Als Eventualposition sollte 30% des Rohrgrabenaushubes durch ein geeignetes
wiedereinbaubares Fremdmaterial vorgesehen werden (Bodenaustausch). Bei einem Wiedereinbau
von permeablem Material sind ggf. zur Vermeidung einer Drainagewirkung in einem geeigneten
Abstand (ca. 25m) Lehmriegel einzubauen.

Die Rohrzone ist beiderseitig der Leitung gleichmifBig zu verdichten, um Verriickungen zu
vermeiden. Dies muss unter und neben der Leitung mit gekropften Stampfern erfolgen. Der
Ausbau sollte ggf. nur bis 0,5m iiber das jeweilige Verfiillniveau gezogen werden. Besonders
sorgfiltig sind die Anschlussbereiche zur Rohrgrabenwand zu verfiillen und verdichten. Fiir das
tonige Material sind geeignete Verdichtungsgerdte zu wihlen (Igelwalze, Rammax), fiir gering
bindiges Material (Schotter) ist ein Flachenverdichtungsgerit zu wéhlen.

7.3 Verdichtungskontrollen

Fiir die Wiederherstellung der Verkehrsflichen werden Verdichtungspriifungen empfohlen, die die
Qualitit der Arbeiten sichern und eine wirksame Uberpriifung darstellen.

Der Nachweis der Verdichtung kann im vorliegenden Falle durch Lastplattendruckversuche und
Rammsondierungen erfolgen. Die Anforderungen regeln sich nach den Zusétzlichen Technischen
Vertragsbedingungen im Erdbau. Hier sind auf dem Erdplanum mindestens 45MN/m? bei einem
Verdichtungsverhiltnis Ev2/Ev1 =25 nachzuweisen. Auf dem Frostschutzplanum sind mindestens
100MN/m? bei einem Verdichtungsverhéltnis Ev2/Ev1 <2,2 zu erreichen.

In dem Bereich des geplanten stadtischen Parkplatzes sind 120MN/m? nachzuweisen.

In Anlehnung an die ZTVE-StB 09 sowie der Bauklasse Bk0,3 wird folgender Umfang der
Priifungen vorgeschlagen:

Verkehrsflichen

Anforderungen fiir
das Erdplanum EV2>45 MN/m? EV2/EV1 <2.5

Anforderungen flir
das Frostschutzplanum EV2>120/100 MN/m?, EV2/EV1 <22

Wir empfehlen, fiir die Gesamtstrecke mindestens 6 Versuche (je 3 auf dem Erd- und 3 auf dem
Frostschutzplanum) durchzufiihren. AuBlerdem sind jeweils noch Rammsondierungen DPL-10 zur
Uberpriifung der Rohrgrabenverfiillung (mindestens 3) durchzufiihren.
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7.4 Grundwasser und Wasserhaltung

Grundwasser wurde zum Zeitpunkt der Feldarbeiten nicht festgestellt, kann aber unter
Berticksichtigung der Bohrergebnisse in niederschlagsreicheren Zeiten bereits ab 1-1,5m unter
GOK in den Rohrgraben eintreten.

Alle Baugrundschichten sind Wasserstauer, dadurch kann es in dem Rohrgraben bzw. Baugruben
zu Wasseransammlungen kommen. Tempordre Wasserzufliisse aus stirker kiesigen Bereichen
oder Oberflichenwasser bei Niederschldgen sind ebenfalls nicht ganz auszuschlieen. Daher ist
eine tempordre Wasserhaltung wihrend der gesamten Bauzeit vorzuhalten. Aufgrund von
Erfahrungswerten ist davon auszugehen, dass die Grundwasserzufliisse mit einer offenen
Wasserhaltung wéhrend der Bauzeit beherrschbar sind.

7.5 Beurteilung der Standsicherheit von Gebiuden und Stiitzmauern

Im Baubereich befindet sich die Rohrgrabenachse in einem Abstand von <2,5m zur Bebauung
bzw. zu Stiitzmauern und Einfriedungen. Baugrundverformungen, die Gebdude betreffen, sind
daher weitgehend auszuschlieBen. Die BaumalBnahme wird in der geschlossenen Ortslage
innerhalb des Gehweges vorgenommen.

8 Umweltrelevante Ergebnisse

8.1 Beurteilung des Bodens

Aus den angetroffenen Auffiillungen und den anstehenden Béden wurden Proben entnommen und
nach Ersatzbaustoffverordnung (EBV) sowie eine Probe nach LAGA-Boden, Tabelle 11 1.2.-2 bis
1.2.-5 und nach im Thiiringer Umweltinstitut untersucht.

In der nachfolgenden Tabelle wurden die Untersuchungsergebnisse dargestellt.

Tabelle 5: Einordnung von Boden (Auffiillungen) nach EBV bzw. LAGA

Probe . .
& Teufenintervall Material erhohte Haupt-Messwerte Zuordnung in
[m] mg/kg TS Verwertungsklasse
14243 Auffiillung Arsen im Eluat: 12pug/L. | BM-F0*/BG-F0*
0,25-0,95
KRB 2 .
0.95-2.50 Boden/Ton - BM-0
KRB 1+3 .
0.15-0.95 Auftiillung - 70

Die untersuchte Auffiilllung aus den Bohrungen weist eine Grenzwertliberschreitung des
Parameters Arsen im Eluat auf. Daher wird das Material in die Klasse BM-FO* bzw. BG-FO*
(Boden- und Baggergut) eingestuft.

Der natiirlich anstehende Boden ist unbelastet.

Die nach LAGA Boden untersuchte Auffiillung ist ebenfalls unbelastet und kann nach LAGA in
die Verwertungsklasse Z0 eingestuft werden.
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Da es sich im Rahmen der Baugrunduntersuchung nur um eine umweltrelevante Voruntersuchung
handelt konnen wéhrend des Bauablaufes weitere Untersuchungen (z.B. vom zwischengelagerten
Haufwerk) erforderlich werden.

Der Abfallschliissel fiir unbelastetes Bodenmaterial aus dem untersuchten Bereich lautet: 170504.

9 Weiterfiihrende Empfehlungen

Zur Absicherung des Bauherrn gegeniiber eventuell auftretender Probleme werden folgende
zusitzliche Leistungen wéhrend bzw. nach dem Bauablauf empfohlen:

® stindige Uberpriifung der Boden- und Baugrundverhiltnisse
® Verdichtungskontrollen der Rohrgrabensohle und der Rohrgrabenverfiillung
® Verdichtungskontrollen des StraBenoberbaues

Bei Anderungen des Projektes ist der Bearbeiter vorliegenden Gutachtens zu verstindigen.

10 Zusammenfassung

Zur Untersuchung der Baugrundverhéltnisse im Bereich der geplanten Trasse wurden insgesamt 3
Kleinrammbohrungen niedergebracht.

Am Standort wurde unter stralenbautechnischen Auffiillungen bindiger Boden; im Wesentlichen
Ton / Lehm erbohrt. Der Baugrund wird fiir die Baumafinahme als geeignet eingeschétzt. Im
untersuchten Trassenbereich wurden relativ gleichformige Baugrundverhiltnisse festgestellt.

Die Auffiillungen sind nach EBV gering belastet und kénnen vor Ort als Bodenaustauschmaterial
im Rohrgraben wieder eingebaut werden; der anstehende Boden ist unbelastet.
Verdrangungsmassen konnen auf eine geeignete Deponie verbracht werden.

Die vorstehenden Aussagen wurden unter Verwendung der im Abschnitt 1.1 genannten
Unterlagen auf der Basis des angebotenen und beauftragten Untersuchungsumfanges, der
durchgefiihrten Aufschlussarbeiten, der chemischen und bodenmechanischen
Untersuchungsergebnisse sowie der sachlichen Angaben des Auftraggebers und seiner
Beauftragten getroffen. Da es sich naturgemifl immer nur um punktuelle Aufschliisse handelt sind
Abweichungen von den beschriebenen Verhéltnissen trotzdem moglich.

Ruhla, den 10. Oktober 2024

Schuhmann

1998-98-BI

Dipl.-Geologe R.Schuhmann Andrea Eitner
Projektingenieur Dipl.-Geologin
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Bestimmung der Zustandsgrenzen nach Atterberg
(FlieBgrenze, Ausroligrenze) nach DIN 18 122, Teil 1

Prifungs-Nr.: 24GD23Gotha02_1 Bodenart:
Entnahmestelle: Lage:

KRB02 Bemerkung:
Entnahmetiefe: 0,95-2,5m

Entnahme am: 24.09.2024 durch: GDS
Ausgefiihrt am: 02.10.2024 durch: |. Hoheisel-Méller

Art der Entnahme: gestort

FlieBgrenze: (Emittlung mittels Fallkegel) Ausrollgrenze:
Eindringtiefe |Feucht- | Trocken- | Behélter- |Wasser- Feucht-  Trocken- | Behélter- | Wasser-
[mm] | masse [g] \masse [g] 'masse [g] |gehalt masse [g] 'masse [g] masse [g] gehalt
24,9 58,17 52,37 36,70 37,0 %TS 58,86 58,18 53,82 15,6 %TS
20,58 57,48 52,09 36,77 35,2 %TS 44,70 44,03 39,70 15,5 %TS
1725 5990 5418 3684  330%TS 58,87 58,22 53,79 14,7 %TS
0, O
39%TS i i i i i i i | i I Bildsamkeitsbereich || Zustandsbereich
I I I I I I I y I I:I Wassergehaltsbereich I nat. Wassergehalt
1 I | 1 Plastizitatsbereich
< | | | | | | | | | astizitatspereic
% [0 1 I L/ I
® I I T I | | |
3 | I I I I I
o I 1 1 1| | AV | | 0 10 20 30 40 50 60 70 80
Q
~ (N I I I
I T N | I I | Zustandsform
1 11 I 1 I I
Ll I/ I L |
(N / 20 | I
31%TS L 1 1 | 1 1,0 0,75 0,5 0
5 Eindringtiefe [nm] 40 halbfest steif weich breiig flissig
=N I I I Korrektur
o TL I ™ I TA natiirlicher Wassergehalt: 15,6 %TS 17,7 %TS
- FlieBgrenze: 34,7 %TS
o 5 Ausrollgrenze: 15,2 %TS
5 w Plastizititszahl: 0,195
g: e Konsistenzzahl: 0,98 0,87
E‘:’- S & Plastizitatsgrad: TL steif
- ST | Liquiditatszahl: 0,018 0,13
© — Oou + Aktivititszahl:
o Sul | uL UM UA + OT
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
FlieRgrenze
Legende:

TL: leicht plastische Tone TM: mittelplastische Tone TA: ausgepragt plastische Tone

UL: leicht plastische Schiuffe ~ UM: mittelplastische Schluffe UA: ausgepragt zusammendriickbare Schiuffe
OU: Schluffe mit organischen Beimengungen und organogene Schluffe

OT: Tone mit organischen Beimengungen und organogene Tone

SU: Sand - Schluffgemisch ST: Sand - Tongemisch

BaugrundBiiro Voigt

Eckardtser Str. 2, 98590 Schwallungen
Telefon: +49 (36 8 48) 200 10, Fax: +49 (36 8 48) 40 70 38, Mobil: +49 (172) 27 57 223
E-Mail: t.voigt@baugrundbuero.com
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Thiringer Umweltinstitut Henterich GmbH -

L. GBAGROUP

Kielforstweg 2 - 99819 Krauthausen

GEO DIENST Ingenieurbilro

fur Baugrund und Tiefbaul
Herr Schuhmann
Marienstralle 14

99842 Ruhla

berwachung (( SARLS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-21735-01-00

Prifbericht-Nr.: 2024PK11142 /1

Auftraggeber GEO DIENST Ingenieurbdro fiir Baugrund und Tiefbauliberwachung
Eingangsdatum siehe Tabelle

Projekt Gotha, Sanierung Ziolkowski Stralle
Material Boden

Auftrag Analytik gem. Vorgabe des Auftraggebers
Verpackung PE-Beutel

Probenmenge je Probe 1,3 kg

unsere Auftragsnummer 24K04048

Probenahme durch den Auftraggeber
Probentransport Kurier (GBA)

Labor Thuringer Umweltinstitut Henterich GmbH

Priifbeginn / -ende

30.09.2024 - 08.10.2024

Probenaufbewahrung

Wenn nicht anders vereinbart, werden Feststoffproben drei Monate und
Wasserproben bis zwei Wochen nach Priifberichtserstellung aufbewahrt.

Bemerkung

keine

Krauthausen, 08.10.2024

Dieser Priifbericht wurde automatisch e

Avriffadhillah

rstellt und ist auch ohne Unterschrift gliltig.

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die genannten Prifgegenstande. Es wird keine Verantwortung fir die Richtigkeit der Probenahme iibernommen, wenn die Proben
nicht durch ein Probenehmer eines der zur GBA Group gehorigen Unternehmen oder in ihrem Auftrag genommen wurden. In diesem Fall beziehen sich die Ergebnisse auf die Probe
wie erhalten. Ohne schriftliche Genehmigung des ausstellenden Unternehmens darf der Priifbericht nicht veroffentlicht oder auszugsweise vervielfaltigt werden. Unsere AGB sind auf
unserer Webside (gba-group.com) einzusehen.

Thiringer Umweltinstitut Henterich GmbH
Kielforstweg 2, 99819 Krauthausen

Telefon
Fax
E-Mail

+49 36926 71009-0
+49 36926 71009-9
thueringen@gba-group.de

www.gba-group.com

Dok.-Nr.: ML 510-02 #55
Seite 1von 6 zu Prifbericht-Nr.: 2024PK11142 / 1

Sitz der Gesellschaft: Geschaftsfiihrer:
Krauthausen Dr. Sven Unger,
Handelsregister: Ralf Murzen

Jena HRB 517815
Ust-Id.Nr. DE 321078359
St.-Nr. 157/121/10837
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Priifbericht-Nr.: 2024PK11142 / 1
Gotha, Sanierung Ziolkowski Stralle

Materialwerte gema EBV Anlage 1 Tab. 3

unsere Auftragsnummer 24K04048
Probe-Nr. 002
Material Boden

. KRB1+2+3
Probenbezeichnung (0,25-0,90 m)
Probenahme 24.09.2024
Probeneingang 30.09.2024
Zuordnung geman TOC<0,5
Trockenriickstand Masse-% 95,1
Siebfraktion < 2 mm Masse-% TM 19,1
Aufschluss mit Kénigswasser -—-
Arsen mg/kg TM 10,2 BM-0*
Blei mg/kg T™M 7,1 BM-0%*
Cadmium mg/kg TM <0,30 BM-0*
Chrom ges. mg/kg TM 9,0 BM-0%*
Kupfer mg/kg TM 6,5 BM-0*
Nickel mg/kg TM 6,7 BM-0*
Quecksilber mg/kg T™M <0,10 BM-0*
Thallium mg/kg TM <0,40 BM-0*
Zink mg/kg TM 18,9 BM-0%*
TOC Masse-% TM 0,16 BM-0%*
Kohlenwasserstoffe mg/kg TM <50 BM-0%*
mobiler Anteil bis C22 mg/kg TM <50 BM-0%*
EOX mg/kg TM <0,33 BM-0*
PAK -—-
Naphthalin mg/kg TM <0,05
Acenaphthylen mg/kg TM <0,05
Acenaphthen mg/kg TM <0,05
Fluoren mg/kg TM <0,05
Phenanthren mg/kg TM <0,05
Anthracen mg/kg TM <0,05
Fluoranthen mg/kg TM <0,05
Pyren mg/kg TM <0,05
Benz(a)anthracen mg/kg TM <0,05
Chrysen mg/kg TM <0,05
Benzo(b)fluoranthen mg/kg TM <0,05
Benzo(k)fluoranthen mg/kg TM <0,05
Benzo(a)pyren mg/kg TM <0,05
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TM <0,05
Dibenz(a,h)anthracen mg/kg TM <0,05
Benzo(g,h,i)perylen mg/kg TM <0,05
Summe PAK (16) mg/kg TM n.n.
Summe PAK (16) (EBV) mg/kg TM n.n. BM-0%*
PCB e
PCB 28 mg/kg TM <0,004
PCB 52 mg/kg T™M <0,004
PCB 101 mg/kg T™M <0,004
PCB 138 mg/kg TM <0,004
PCB 153 mg/kg TM <0,004
PCB 180 mg/kg T™M <0,004

Materialwerte in Klammern gelten nur in besonderen Fallen. Zur abschlieRenden Einstufung sind die Regelungen der EBV zu beachten.
Die angegebenen Einstufungen sind eine Serviceleistung der GBA und dienen zur Unterstitzung der Auswertung durch den Auftraggeber. Die
abschlieRende rechtsverbindliche Einstufung ist durch den Auftraggeber vorzunehmen und liegt allein in seinem Verantwortungsbereich.

BG = Bestimmungsgrenze MU = Messunsicherheit n.a. = nicht auswertbar n.b. = nicht bestimmbar n.n. = nicht nachweisbar ngw. = nachgewiesen

Dok.-Nr.: ML 510-02 #55
Seite 2 von 6 zu Prifbericht-Nr.: 2024PK11142 /1
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Priifbericht-Nr.: 2024PK11142 / 1
Gotha, Sanierung Ziolkowski Stralle

L. GBAGROUP

unsere Auftragsnummer 24K04048
Probe-Nr. 002
Material Boden

. KRB1+2+3
Probenbezeichnung (0,25-0,90 m)
Summe PCB (6) mg/kg TM n.n.
PCB 118 mg/kg TM <0,004
Summe PCB (7) mg/kg TM n.n.
Summe PCB (7) (EBV) mg/kg T™M n.n. BM-0%*
Eluat 21 -
pH-Wert 9,03
Leitfahigkeit pS/cm 97,1 BM-0*
Traubung (quantitativ) - organisches Eluat NTU 13
Sulfat mg/L 5,4 BM-0%*
Arsen ug/L 12 >BM-0*
Blei Mg/l 2 BM-0*
Cadmium ug/L <0,4 BM-0%*
Chrom ges. ug/L 10 BM-0*
Kupfer ug/L <15 BM-0%*
Nickel Mg/l 4 BM-0*
Quecksilber pg/L <0,030
Thallium pg/L <0,20 BM-0%*
Zink pg/L <30 BM-0*
PAK -
Naphthalin ug/L 0,045
Acenaphthylen pg/L <0,010
Acenaphthen ug/L 0,016
Fluoren ug/L 0,014
Phenanthren ug/L 0,028
Anthracen ug/L <0,010
Fluoranthen ug/L 0,014
Pyren ug/L 0,011
Benz(a)anthracen ug/L <0,010
Chrysen ug/L <0,010
Benzo(b)fluoranthen ug/L <0,010
Benzo(k)fluoranthen ug/L <0,010
Benzo(a)pyren ug/L <0,010
Indeno(1,2,3-cd)pyren ug/L <0,010
Dibenz(a,h)anthracen ug/L <0,010
Benzo(g,h,i)perylen pg/L <0,010
Summe PAK (15) ohne Naphthalin ug/L 0,08
Summe PAK (15) ohne Naphthalin (EBV) ug/L 0,09 BM-0*
Summe PAK (16) pg/L 0,13
1-Methylnaphthalin pg/L 0,017
2-Methylnaphthalin pg/L 0,021
Summe Naphthalin, Methylnaphthaline pg/L 0,08
Summe Naphthalin, Methylnaphthaline (EBV) pg/L 0,08 BM-0%*
PCB -—-
PCB 28 pg/L <0,003
PCB 52 pg/L <0,003
PCB 101 pg/L <0,003
PCB 118 pg/L <0,003
PCB 153 pg/L <0,003

Materialwerte in Klammern gelten nur in besonderen Fallen. Zur abschlieRenden Einstufung sind die Regelungen der EBV zu beachten.
Die angegebenen Einstufungen sind eine Serviceleistung der GBA und dienen zur Unterstitzung der Auswertung durch den Auftraggeber. Die
abschlieRende rechtsverbindliche Einstufung ist durch den Auftraggeber vorzunehmen und liegt allein in seinem Verantwortungsbereich.

BG = Bestimmungsgrenze MU = Messunsicherheit n.a. = nicht auswertbar n.b. = nicht bestimmbar n.n. = nicht nachweisbar ngw. = nachgewiesen

Dok.-Nr.: ML 510-02 #55
Seite 3 von 6 zu Prifbericht-Nr.: 2024PK11142 /1



tA TH U I N ST £.GBAGROUP

Priifbericht-Nr.: 2024PK11142 / 1
Gotha, Sanierung Ziolkowski Stralle

unsere Auftragsnummer 24K04048
Probe-Nr. 002
Material Boden
Probenbezeichnung T(:E;OT;) Tn:;
PCB 138 pg/L <0,003

PCB 180 pg/L <0,003

Summe PCB ug/L n.n.

Summe PCB (7) (EBV) pg/L n.n. BM-0%*

Materialwerte in Klammern gelten nur in besonderen Fallen. Zur abschlieRenden Einstufung sind die Regelungen der EBV zu beachten.
Die angegebenen Einstufungen sind eine Serviceleistung der GBA und dienen zur Unterstitzung der Auswertung durch den Auftraggeber. Die
abschlieRende rechtsverbindliche Einstufung ist durch den Auftraggeber vorzunehmen und liegt allein in seinem Verantwortungsbereich.

BG = Bestimmungsgrenze MU = Messunsicherheit n.a. = nicht auswertbar n.b. = nicht bestimmbar n.n. = nicht nachweisbar ngw. = nachgewiesen

Dok.-Nr.: ML 510-02 #55
Seite 4 von 6 zu Prifbericht-Nr.: 2024PK11142 /1



L. THUINST

Thiringer Umweltinstitut Henterich GmbH -

L. GBAGROUP

Kielforstweg 2 - 99819 Krauthausen

GEO DIENST Ingenieurbilro

fur Baugrund und Tiefbaul
Herr Schuhmann
Marienstralle 14

99842 Ruhla

berwachung (( SARLS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-21735-01-00

Prifbericht-Nr.: 2024PK11141 /1

Auftraggeber GEO DIENST Ingenieurbdro fiir Baugrund und Tiefbauliberwachung
Eingangsdatum siehe Tabelle

Projekt Gotha, Sanierung Ziolkowski Stralle
Material Boden

Auftrag Analytik gem. Vorgabe des Auftraggebers
Verpackung PE-Beutel

Probenmenge je Probe 1,3 kg

unsere Auftragsnummer 24K04048

Probenahme durch den Auftraggeber
Probentransport Kurier (GBA)

Labor Thuringer Umweltinstitut Henterich GmbH

Priifbeginn / -ende

30.09.2024 - 08.10.2024

Probenaufbewahrung

Wenn nicht anders vereinbart, werden Feststoffproben drei Monate und
Wasserproben bis zwei Wochen nach Priifberichtserstellung aufbewahrt.

Bemerkung

keine

Krauthausen, 08.10.2024

Dieser Priifbericht wurde automatisch e

Avriffadhillah

rstellt und ist auch ohne Unterschrift gliltig.

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die genannten Prifgegenstande. Es wird keine Verantwortung fir die Richtigkeit der Probenahme iibernommen, wenn die Proben
nicht durch ein Probenehmer eines der zur GBA Group gehorigen Unternehmen oder in ihrem Auftrag genommen wurden. In diesem Fall beziehen sich die Ergebnisse auf die Probe
wie erhalten. Ohne schriftliche Genehmigung des ausstellenden Unternehmens darf der Priifbericht nicht veroffentlicht oder auszugsweise vervielfaltigt werden. Unsere AGB sind auf
unserer Webside (gba-group.com) einzusehen.

Thiringer Umweltinstitut Henterich GmbH
Kielforstweg 2, 99819 Krauthausen

Telefon
Fax
E-Mail

+49 36926 71009-0
+49 36926 71009-9
thueringen@gba-group.de

www.gba-group.com

Dok.-Nr.: ML 510-02 #55
Seite 1von 6 zu Prifbericht-Nr.: 2024PK11141 / 1

Sitz der Gesellschaft: Geschaftsfiihrer:
Krauthausen Dr. Sven Unger,
Handelsregister: Ralf Murzen

Jena HRB 517815
Ust-Id.Nr. DE 321078359
St.-Nr. 157/121/10837




tA TH U I N ST £.GBAGROUP

Priifbericht-Nr.: 2024PK11141 /1
Gotha, Sanierung Ziolkowski Stralle

Materialwerte gema EBV Anlage 1 Tab. 3

unsere Auftragsnummer 24K04048
Probe-Nr. 001
Material Boden
Probenbezeichnung KRB 2 (0,95-2,50 m)
Probenahme 24.09.2024
Probeneingang 30.09.2024
Zuordnung geman TOC<0,5
Trockenriickstand Masse-% 84,3
Siebfraktion < 2 mm Masse-% TM 94,6
Aufschluss mit Kénigswasser -—-

Arsen mg/kg TM 9,7 BM-0*
Blei mg/kg TM 9,4 BM-0*
Cadmium mg/kg TM <0,30 BM-0*
Chrom ges. mg/kg TM 37,8 BM-0*
Kupfer mg/kg TM 22,3 BM-0%*
Nickel mg/kg TM 56,4 BM-0*
Quecksilber mg/kg T™M <0,10 BM-0*
Thallium mg/kg TM <0,40 BM-0*
Zink mg/kg TM 41,5 BM-0*
TOC Masse-% TM 0,35 BM-0%*
Kohlenwasserstoffe mg/kg TM <50 BM-0%*
mobiler Anteil bis C22 mg/kg TM <50 BM-0%*
EOX mg/kg TM <0,33 BM-0%*
PAK -—-
Naphthalin mg/kg TM <0,05
Acenaphthylen mg/kg TM <0,05
Acenaphthen mg/kg TM <0,05

Fluoren mg/kg TM <0,05
Phenanthren mg/kg TM <0,05
Anthracen mg/kg TM <0,05
Fluoranthen mg/kg TM <0,05

Pyren mg/kg TM <0,05
Benz(a)anthracen mg/kg TM <0,05

Chrysen mg/kg TM <0,05
Benzo(b)fluoranthen mg/kg TM <0,05
Benzo(k)fluoranthen mg/kg TM <0,05
Benzo(a)pyren mg/kg TM <0,05
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TM <0,05
Dibenz(a,h)anthracen mg/kg TM <0,05
Benzo(g,h,i)perylen mg/kg TM <0,05

Summe PAK (16) mg/kg TM n.n.

Summe PAK (16) (EBV) mg/kg TM 0,05 BM-0*
PCB o

PCB 28 mg/kg TM <0,004

PCB 52 mg/kg TM <0,004

PCB 101 mg/kg TM <0,004

PCB 138 mg/kg TM <0,004

PCB 153 mg/kg TM <0,004

PCB 180 mg/kg TM <0,004

Summe PCB (6) mg/kg TM n.n.

Materialwerte in Klammern gelten nur in besonderen Fallen. Zur abschlieRenden Einstufung sind die Regelungen der EBV zu beachten.
Die angegebenen Einstufungen sind eine Serviceleistung der GBA und dienen zur Unterstitzung der Auswertung durch den Auftraggeber. Die
abschlieRende rechtsverbindliche Einstufung ist durch den Auftraggeber vorzunehmen und liegt allein in seinem Verantwortungsbereich.

BG = Bestimmungsgrenze MU = Messunsicherheit n.a. = nicht auswertbar n.b. = nicht bestimmbar n.n. = nicht nachweisbar ngw. = nachgewiesen

Dok.-Nr.: ML 510-02 #55
Seite 2 von 6 zu Priifbericht-Nr.: 2024PK11141 / 1



L. THUINST

Priifbericht-Nr.: 2024PK11141 /1
Gotha, Sanierung Ziolkowski Stralle

unsere Auftragsnummer 24K04048
Probe-Nr. 001
Material Boden
Probenbezeichnung KRB 2 (0,95-2,50 m)
PCB 118 mg/kg TM <0,004

Summe PCB (7) mg/kg TM n.n.

Summe PCB (7) (EBV) mg/kg TM n.n. BM-0%*
Eluat 21 -—-
pH-Wert 8,12
Leitfahigkeit uS/cm 219 BM-0*
Trabung (quantitativ) - organisches Eluat NTU 2,3

Sulfat mg/L 19 BM-0*
Arsen ug/L <5 BM-0%*
Blei Mg/l <1 BM-0*
Cadmium ug/L <0,4 BM-0%*
Chrom ges. ug/L <2 BM-0%*
Kupfer ug/L <15 BM-0%*
Nickel Mg/l <3 BM-0*
Quecksilber pg/L <0,030

Thallium pg/L <0,20 BM-0*
Zink pg/L <30 BM-0*
PAK -
Naphthalin ug/L 0,081
Acenaphthylen pg/L <0,010
Acenaphthen ug/L 0,018

Fluoren ug/L 0,016
Phenanthren ug/L 0,043
Anthracen ug/L <0,010
Fluoranthen ug/L 0,020

Pyren ug/L 0,021
Benz(a)anthracen ug/L <0,010

Chrysen ug/L <0,010
Benzo(b)fluoranthen ug/L <0,010
Benzo(k)fluoranthen ug/L <0,010
Benzo(a)pyren ug/L <0,010
Indeno(1,2,3-cd)pyren ug/L <0,010
Dibenz(a,h)anthracen ug/L <0,010
Benzo(g,h,i)perylen pg/L <0,010

Summe PAK (15) ohne Naphthalin ug/L 0,12

Summe PAK (15) ohne Naphthalin (EBV) ug/L 0,12 BM-0*
Summe PAK (16) pg/L 0,20
1-Methylnaphthalin pg/L 0,020
2-Methylnaphthalin pg/L 0,027

Summe Naphthalin, Methylnaphthaline pg/L 0,13

Summe Naphthalin, Methylnaphthaline (EBV) pg/L 0,13 BM-0%*
PCB ---

PCB 28 pg/L <0,003

PCB 52 pg/L <0,003

PCB 101 pg/L <0,003

PCB 118 pg/L <0,003

PCB 153 pg/L <0,003

PCB 138 pg/L <0,003

PCB 180 pg/L <0,003

L. GBAGROUP

Materialwerte in Klammern gelten nur in besonderen Fallen. Zur abschlieRenden Einstufung sind die Regelungen der EBV zu beachten.
Die angegebenen Einstufungen sind eine Serviceleistung der GBA und dienen zur Unterstitzung der Auswertung durch den Auftraggeber. Die
abschlieRende rechtsverbindliche Einstufung ist durch den Auftraggeber vorzunehmen und liegt allein in seinem Verantwortungsbereich.

BG = Bestimmungsgrenze MU = Messunsicherheit n.a. = nicht auswertbar n.b. = nicht bestimmbar n.n. = nicht nachweisbar ngw. = nachgewiesen

Dok.-Nr.: ML 510-02 #55
Seite 3 von 6 zu Priifbericht-Nr.: 2024PK11141 / 1



tA TH U I N ST £.GBAGROUP

Priifbericht-Nr.: 2024PK11141 /1
Gotha, Sanierung Ziolkowski Stralle

unsere Auftragsnummer 24K04048
Probe-Nr. 001
Material Boden
Probenbezeichnung KRB 2 (0,95-2,50 m)
Summe PCB Mg/l n.n.

Summe PCB (7) (EBV) ug/L n.n. BM-0%*

Materialwerte in Klammern gelten nur in besonderen Fallen. Zur abschlieRenden Einstufung sind die Regelungen der EBV zu beachten.
Die angegebenen Einstufungen sind eine Serviceleistung der GBA und dienen zur Unterstitzung der Auswertung durch den Auftraggeber. Die
abschlieRende rechtsverbindliche Einstufung ist durch den Auftraggeber vorzunehmen und liegt allein in seinem Verantwortungsbereich.

BG = Bestimmungsgrenze MU = Messunsicherheit n.a. = nicht auswertbar n.b. = nicht bestimmbar n.n. = nicht nachweisbar ngw. = nachgewiesen

Dok.-Nr.: ML 510-02 #55
Seite 4 von 6 zu Priifbericht-Nr.: 2024PK11141 / 1



L. THUINST

Thiringer Umweltinstitut Henterich GmbH -

L. GBAGROUP

Kielforstweg 2 - 99819 Krauthausen

GEO DIENST Ingenieurbilro

fur Baugrund und Tiefbaul
Herr Schuhmann
Marienstralle 14

99842 Ruhla

berwachung (( SARLS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-21735-01-00

Prifbericht-Nr.: 2024PK11143 / 1

Auftraggeber GEO DIENST Ingenieurbdro fiir Baugrund und Tiefbauliberwachung
Eingangsdatum siehe Tabelle

Projekt Gotha, Sanierung Ziolkowski Stralle
Material Boden

Auftrag Analytik gem. Vorgabe des Auftraggebers
Verpackung PE-Beutel/Braunglas/MEOH
Probenmenge je Probe 1,3 kg

unsere Auftragsnummer 24K04048

Probenahme durch den Auftraggeber
Probentransport Kurier (GBA)

Labor Thuringer Umweltinstitut Henterich GmbH

Priifbeginn / -ende

30.09.2024 - 08.10.2024

Probenaufbewahrung

Wenn nicht anders vereinbart, werden Feststoffproben drei Monate und
Wasserproben bis zwei Wochen nach Priifberichtserstellung aufbewahrt.

Bemerkung

keine

Krauthausen, 08.10.2024

Dieser Priifbericht wurde automatisch e

Avriffadhillah

rstellt und ist auch ohne Unterschrift gliltig.

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die genannten Prifgegenstande. Es wird keine Verantwortung fir die Richtigkeit der Probenahme iibernommen, wenn die Proben
nicht durch ein Probenehmer eines der zur GBA Group gehorigen Unternehmen oder in ihrem Auftrag genommen wurden. In diesem Fall beziehen sich die Ergebnisse auf die Probe
wie erhalten. Ohne schriftliche Genehmigung des ausstellenden Unternehmens darf der Priifbericht nicht veroffentlicht oder auszugsweise vervielfaltigt werden. Unsere AGB sind auf
unserer Webside (gba-group.com) einzusehen.

Thiringer Umweltinstitut Henterich GmbH
Kielforstweg 2, 99819 Krauthausen

Telefon
Fax
E-Mail

+49 36926 71009-0
+49 36926 71009-9
thueringen@gba-group.de

www.gba-group.com

Dok.-Nr.: ML 510-02 #55
Seite 1von 5 zu Prifbericht-Nr.: 2024PK11143 /1

Sitz der Gesellschaft: Geschaftsfiihrer:
Krauthausen Dr. Sven Unger,
Handelsregister: Ralf Murzen

Jena HRB 517815
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St.-Nr. 157/121/10837




tA TH U I N ST £.GBAGROUP

Priifbericht-Nr.: 2024PK11143 / 1
Gotha, Sanierung Ziolkowski Stralle

LAGA 1997 Tab. 11.1.2-2/-3

unsere Auftragsnummer 24K04048
Probe-Nr. 003
Material Boden
Probenbezeichnung KRB 1 + 3;71(;)’15'0’95
Probenahme 24.09.2024
Probeneingang 30.09.2024
Zuordnung geman LAGA 1997
pH-Wert 7,78 20
Trockenriickstand Masse-% 94,0

TOC Masse-% TM 0,17

BTEX mg/kg TM -

Benzol mg/kg TM <0,02

Toluol mg/kg TM <0,02
Ethylbenzol mg/kg TM <0,02
m-/p-Xylol mg/kg TM <0,02

o-Xylol mg/kg TM <0,02

Summe BTEX mg/kg TM n.n. z0
LHKW mg/kg TM -
Dichlormethan mg/kg TM <0,02
Trichlormethan mg/kg TM <0,02
Tetrachlormethan mg/kg TM <0,02
1,2-Dichlorethan mg/kg TM <0,02
1,1,1-Trichlorethan mg/kg TM <0,02
cis-1,2-Dichlorethen mg/kg TM <0,02
trans-1,2-Dichlorethen mg/kg TM <0,02
Trichlorethen mg/kg TM <0,02
Tetrachlorethen mg/kg TM <0,02

Summe LHKW mg/kg TM n.n. z0
Kohlenwasserstoffe mg/kg TM <50 z 0
mobiler Anteil bis C22 mg/kg TM <50

EOX mg/kg TM <0,33 7z 0
PAK -—-
Naphthalin mg/kg TM <0,05
Acenaphthylen mg/kg TM <0,05
Acenaphthen mg/kg TM <0,05

Fluoren mg/kg TM <0,05
Phenanthren mg/kg TM <0,05
Anthracen mg/kg TM <0,05
Fluoranthen mg/kg TM 0,09

Pyren mg/kg TM 0,10
Benz(a)anthracen mg/kg TM 0,05
Chrysen mg/kg TM <0,05
Benzo(b)fluoranthen mg/kg TM 0,07
Benzo(k)fluoranthen mg/kg TM <0,05
Benzo(a)pyren mg/kg TM <0,05
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TM <0,05
Dibenz(a,h)anthracen mg/kg TM <0,05
Benzo(g,h,i)perylen mg/kg TM <0,05

Summe PAK (16) mg/kg TM 0,31 z O

BG = Bestimmungsgrenze MU = Messunsicherheit n.a. = nicht auswertbar n.b. = nicht bestimmbar n.n. = nicht nachweisbar ngw. = nachgewiesen

Dok.-Nr.: ML 510-02 #55
Seite 2 von 5 zu Prifbericht-Nr.: 2024PK11143 /1



L. THUINST

Priifbericht-Nr.: 2024PK11143 / 1
Gotha, Sanierung Ziolkowski Stralle

L. GBAGROUP

unsere Auftragsnummer 24K04048
Probe-Nr. 003
Material Boden
Probenbezeichnung KRB 1 + 3;71(;)’15'0’95
PCB mg/kg TM -—-

PCB 28 mg/kg T™M <0,004

PCB 52 mg/kg T™M <0,004

PCB 101 mg/kg T™M <0,004

PCB 153 mg/kg T™M <0,004

PCB 138 mg/kg T™M <0,004

PCB 180 mg/kg T™M <0,004
Summe PCB (6) mg/kg T™M n.n. zZ0
PCB 118 mg/kg T™M <0,004
Summe PCB (7) mg/kg TM n.n.
Aufschluss mit Kénigswasser -—-

Arsen mg/kg TM 8,4 z 0
Blei mg/kg TM 3,8 z0
Cadmium mg/kg TM <0,10 z O
Chrom ges. mg/kg TM 5,5 z 0
Kupfer mg/kg TM 9,5 z 0
Nickel mg/kg TM 2,7 z2 0
Quecksilber mg/kg T™M <0,07 z O
Thallium mg/kg TM <0,20 z 0
Zink mg/kg TM 16,5 z 0
Cyanid ges. mg/kg TM <0,5 z 0
Eluat 10:1 -—-
pH-Wert 10,2 z 1.2
Leitfahigkeit uS/cm 106 z O
Arsen ug/L <5 z0
Blei ug/L <1 z 0
Cadmium ug/L <0,4 z 0
Chrom ges. Mg/l <2 20
Kupfer Mg/l <15 z 0
Nickel pg/L <3 z0
Quecksilber Mg/l <0,20 z O
Thallium ug/L <0,20 z 0
Zink pg/L <30 z 0
Chilorid mg/L <1,0 z O
Sulfat mg/L 15,6 z 0
Cyanid ges. mg/L <0,005 z O
Phenolindex ug/L <10 z O

BG = Bestimmungsgrenze MU = Messunsicherheit n.a. = nicht auswertbar n.b. = nicht bestimmbar n.n. = nicht nachweisbar ngw. = nachgewiesen

Dok.-Nr.: ML 510-02 #55
Seite 3 von 5 zu Prifbericht-Nr.: 2024PK11143 /1



Fotodokumentation Seite 1

Abb.2-4: Durchfiihrung der
Kleinrammbohrungen (KRB) 1 bis 3

GEODIENST
Tel: 036929/80975 E-Mail: Geodienst@t-online.de Internet: http://www.ibgeodienst.de

Ingenieurbiiro fiir Baugrund und Tiefbauiiberwachung, 99 842 Ruhla, Marienstraf3e 14



Fotodokumentation Seite 2

Abb.5-7: Aufschlussergebnis der Kleinrammbohrungen KRB 1 bis 3
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